
Construcción 

Infraestructura

USOS GENERALESDEFINICIÓN Son elementos que se conforman a partir de barras de acero corrugadas 
para refuerzo de concreto que permiten Ensamblar armaduras 
estructurales para la construcción de obras en concreto reforzado.

ASPECTOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
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NOTA:
 
Las barras corrugadas de nuestros 
productos dan cumplimiento a la última 
versión de la NTC 2289 y el reglamento 
técnico 1856.

REQUISITOS DIMENSIONALES PARA LA BARRA CORRUGADA
DE ACERO PARA REFUERZO DE CONCRETO
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ACERO FIGURADO 
PARA REFUERZO DE CONCRETO

FICHA TÉCNICA:
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IDENTIFICACIÓN TRAZABILIDAD

Etiqueta ubicada en un lugar visible del 
producto, se debe conservar en el flujo del 
proceso. 

Acorde con lo establecido en la resolución 
2003 de 2022 numeral  6.1  requisitos 
mínimos de etiquetado.

MATERIA PRIMA COMPOSICIÓN QUÍMICA

PDR-60 1,50 Máx. 0,035Máx. 0,045Máx. 0,50Máx.0,30 Máx.

MANGANESO
Mn

Refuer zo  longitudinal :  Barras 
corrugadas de  acero  rectas  o 
dobladas que absorbe los esfuerzos 
de tracción y comprensión.

Fleje o Estribo: El elemento utilizado 
para generar confinamiento, evitar el 
pandeo del refuerzo principal y 
res ist i r  esfuer zo de tors ión y 
cortantes.

EL ACERO FIGURADO SE 
COMPONE DE:

VERSIÓN



PRODUCTO

PRESENTACIÓN Acero Recto y Figurado.

LINEAS DE RESALTE Dos o Mas lineas de resaltes. (Tras Lineas)

ANGULO RESALTES Entre 45  (mínimo) y 70  (máximo) con respecto a la barrao o

ESPACIAMIENTO 
ENTRE RESALTES

No debe exceder de 7/10  del  /  nominal de la barra.O

ALTURA  PROMEDIO
DE LOS  RESALTES Altura 

Numero Barra

0,25 

2

0,38 

3

0,51 

4

0,71 

5

0,97 

6

1,12 

7

1,27 

8

1,42 

9

1,63 

10

LONGITUD DE RESALTES No debe exceder 12,5%  del perímetro nominal de la barra.

No debe exceder 25%  del perímetro nominal de la barra.
SUMATORIA DE LAS 

DISTANCIAS DE SEPARACIÓN

+/- 6% de su Peso Nominal.VARIACIÓN PERMISIBLE
EN PESO

ACERO FIGURADO 
PARA REFUERZO DE CONCRETO

FICHA TÉCNICA:

CÓDIGO: GI-F-032

FECHA:

2024 - 04- 04
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SA-2000725
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ISO 9001 ISO 45001

ST-2000726

PRINCIPALES FIGURAS MANEJADAS EN LA ESTRUCTURA DE ACERO
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