
Industria metalmecánica 
(tornillos, herrajes, ejes, 
carrocerías, eslabones, 
bujes, pasadores grapas)

USOS GENERALES
DEFINICIÓN Es un producto laminado en caliente de sección 

transversal circular con una superficie sin resaltes
ni venas, suministrada en tramos rectos.

PRESENTACIÓN Barras lisas de 6 m

ASPECTOS TÉCNICOS

NOTA:
• El ovalamiento es la diferencia entre los diámetros máximo y mínimo de una 

barra, medida en la misma sección transversal.

• Fabricado tomando como referencia la Norma NTC 161. Barras lisas y corrugadas de 
acero al carbono.

REQUISITOS DIMENSIONALES Y TOLERANCIA PARA BARRAS LISAS.
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BARRAS LISAS DE ACERO 
FICHA TÉCNICA:

CÓDIGO: GI-F-033

FECHA:

2024 - 04 -04

05

SA-2000725

ISO 14001

SC-CER417521

ISO 9001 ISO 45001

ST-2000726

VERSIÓN



ASPECTOS TÉCNICOS
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PROPIEDADES MECÁNICAS
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MATERIA PRIMA  COMPOSICIÓN QUIMICA
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BARRAS LISAS DE ACERO 
FICHA TÉCNICA:

CÓDIGO: GI-F-033

FECHA: 05
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ISO 14001

SC-CER417521

ISO 9001 ISO 45001

ST-2000726
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